
No.CP-94-04

プロセス用放射温度計
IR-SA series

小形・堅牢。過酷なプロセスラインに！

高精度

2000℃にて±
10℃

強力エアパージ機
能付き

保護ケースを用
意

耐熱 最高90
℃

IP67
優れた耐環境

性

IR-SAシリーズは、過酷な現場環境に対応する耐環境性に優れた
放射温度計です。
高精度・高速応答を実現し、低温用、中温用、高温用、2色形の4機種を
そろえて、各種プロセスラインのほか非接触温度計測のさまざまなフィー
ルドに対応します。
設定表示器との組み合わせにより、遠隔から放射率などのパラメータ
設定が可能です。

設定表示器 IR-GZA

接眼ユニット（別売）挿入時

Infrared Radiation Thermometera



高温域のトレーサブルな目盛校正により

視定に新設計の接眼ユニットを用意。着脱式で複数共用が可能。



4機種から用途に適した1台を選択！
■仕様

■測定径と距離の関係

機　種

測定方式
検出素子
測定波長
測定範囲

2500℃
2000℃
1500℃
1000℃
500℃
0℃

低温用 高温用中温用 2色形

IR-SAB
■共通仕様

■外形寸法

IR-SAB IR-SASIR-SAI IR-SAH

0～1000℃ 600～2500℃300～1600℃ 900～2500℃

0.2℃ 1℃

0.2s

0～50℃
約5VA

0.002s 0.01s

焦電素子 SiInGaAs Si／InGaAs
広帯域放射温度計 狭帯域放射温度計 2色温度計

0.5℃ 1℃

1.999～0.050 1.250～0.750（放射率比）

φ15mm
25、50

レーザ投光器（別売）を使用
1.999～0.200

φ10mm
100、200

接眼ユニット（別売）を使用
0～90℃
約2.4VA

8～14μm 0.9μm1.55μm 0.9／1.55μm

精度定格

再現性

温度ドリフト

分解能
応答時間（95%）
レンズ口径
距離係数
視定方法
放射率設定範囲
使用温度範囲
消費電力

200℃未満…±2℃
200℃以上…測定値の±1%

1000℃未満…測定値の±0.2%±2℃
1000℃以上1500℃未満…測定値の±0.4%
1500℃以上…測定値の±0.5%

1500℃未満…測定値の±0.5%
1500℃以上…測定値の±0.6%

0.1℃／℃ 0.1℃／℃または測定値の0.015%／℃の
どちらか大きい値

0.2℃／℃または
測定値の0.02%／℃の
どちらか大きい値

レンズ集光、固定焦点方式
通信RS-485を使用し設定表示器から設定

光学系
設定方法

RS-485
24V DC、830mA（設定表示器より供給）
コネクタ（専用ケーブルを使用）
ステンレス
φ50×D170mm
約0.7kg
IP67
RoHS指令（IR-SABを除く）

通信インターフェイス
電源
接続方法
ケース材料
外形寸法
質量
防塵防水構造
適合規格

4～20ｍA DC  アイソレート出力
許容負荷抵抗…780Ω以下（IR-SABは530Ω以下）
スケーリング…測定温度範囲内で任意に設定可能

アナログ出力

DELAY…一次遅れ
　　　　変調時定数　0～99.9s（時定数0=REAL）
PEAK…最高値のトレース
　　　減衰率 0、2、5、10℃／s 選択
　　　 （減衰率0＝ピークホールド）

信号変調

測定径と測定距離形　式

50
φ25φ55 φ15

5001000
0

51

φ200φ420 φ15

500010000
0

φ40φ95 φ15

10002000
0

52

55
(オプション）

05
(オプション）

5S
(オプション）

0S
(オプション）

φ80φ180 φ15

20004000
0

測定径と測定距離形　式

00
φ10φ35 φ15

5001000 0

01
φ20φ55 φ15

10002000
0

φ8φ31 φ15

200
400

0

φ4
φ23 φ15

200
400

0

φ100φ220 φ15

500010000
0

φ50φ110 φ10

500010000
0

15
(オプション）

25
(オプション）

1S
(オプション）

2S
(オプション）

φ2φ14 φ10

200
400

0

φ1
φ12 φ10

200
400

0

φ25φ60 φ10

500010000
0

02

測定径と測定距離

※IR-SA本体前面レンズ部からの距離

形　式

10

11

12

測定径と測定距離形　式

20

21

22

φ40φ100 φ15

20004000 0

IR-SAI、IR-SAS、IR-SAH

φ5φ20 φ10

5001000 0

φ10φ30 φ10

10002000
0

φ20φ50 φ10

20004000
0

φ3φ15 φ10

5001000 0

φ5φ20 φ10

10002000 0

φ10φ30 φ10

20004000 0

単位：mm

●IR-SAB

37

●IR-SAI、IR-SAS、IR-SAH

防水コネクタ

設置板
（標準付属）

設置板
（標準付属）

視定具挿入孔（キャップ）

8.
5
14
.5

9

φ
50

170

φ
20

No.
IR-SA

カバーガラスφ20 BaF2

φ
50

170

防水コネクタ

R41 R3
5

R41 R3
5

t=2
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