
■用途例

【DINレール取付形】 21.6～26.4VDC
【卓上形】 100～240VAC、50/60Hz

定格電源電圧

6W（DINレール取付形）、18VA（卓上形）最大消費電力
約350g質量

■一般仕様

SC5□00-NNN

■形式

■アクセサリ
内　容名　称

卓上形用卓上スタンド
卓上形用

形　式

RZ-SC001

RZ-SC002ACアダプタ
卓上形用RZ-SC003卓上スタンド＋ACアダプタ

■接続可能機種

●PLC

RS-485イーサネットメーカ名
〇

三菱電機

オムロン

シリーズ名

MELSEC-Q 〇
QJ71MB91通信モジュール QJ71MT91
×MELSEC iQ-R 〇
-通信モジュール RJ71EN71
〇CJ2 ×

CJ1W-SCU通信モジュール -

●弊社製機器

RS-485イーサネット製品名
〇

記録計

〇

シリーズ名
KR2000※1/KR3000※1/KR2S00/KR3S00/AL4000/AH4000/LE5000※2

SE3000※3スキャナ
〇

〇
〇KL4000/KH4000 ×

×
〇KE※2ロガー

〇×
DB1000/DB2000/KP1000/KP2000/KP3000/
DB600/DP-G/LT23A/LT35A/LT47A

調節計

〇×JU/JW/JMサイリスタレギュレータ
〇×DI5000警報計
〇×DU600

※1  計測データプロテクト仕様は読み込みのみ可能
※2  イーサネット接続する場合はポート番号を11111に設定
※3  読み込みのみ可能
※4  全機種通信オプション付きのみ可能 

ユニット

【イーサネット】上位・下位
100BASE-TX
TCP/IP、HTTP、FTP、POP3、SMTP、DNS、DHCP、SNTP、Modbus/TCP
【RS-485】上位／下位
上位：9600／19200bps、Modbus RTU/ASCII
下位：9600bps、Modbus RTU

種類　0：標準　
D：PDFチャート仕様

通信種類

■通信仕様

下位： イーサーネット  16台／RS-485  31台接続台数

容量 8GB内部メモリー
USBメモリー（1GB～8GB）　内部メモリーの記録データをコピー外部メモリー

■記録仕様

ファイル名称（グループ名）、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、
警報状態・種類

記録データ

1/2/3/5/10/15/20/30秒
1/2/3/5/10/15/20/30/60分

記録周期

バイナリ/CSV形式　選択可能保存形式

現場をネットで『見える化！』

Webレコーダ

SC5000 series

SC5000 series

記録計 ロガー

RS-485

イーサネット

調節計 サイリスタ
レギュレータ

パソコン／サーバ

Webレコーダ

装置制御盤

■外形寸法

単位：mm

統合パッケージソフトTRAMS
統合パッケージソフトTRAMSはSC5000と
パソコンを組み合わせ、データの集録・
監視、データ解析を行うソフトウェアです。

・最大100点のデータを集録・監視
・バイナリファイル読み込み
・Excel シートを利用した帳票出力

トレンド画面

データ一覧再生
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HUB HUB

必要時に簡単に取り出し
詳細データへのアクセスも簡単

電子記録
＋

PDFチャート

自動でサーバやクラウドへ

保管（○○年間）
チャート紙

○年○月○日の○○の
チャートはどこだっけ？

置き場が…

SC5000

パソコンやタブレット端末のWebブラウザ画面から
遠隔監視・操作が可能

集録から帳票作成まで当社機器や
PLCを通信（イーサネット、RS-485）で
接続し現場を「見える化」。

Webブラウザで集録データのモニタリングや本体のセッティングが可能で、遠隔からのデータ
監視、設定を特別なアプリケーションソフトなしで実現できます。

当社機器やPLCのデータを通信で最大120点まで集録

feature 1

feature 2

feature 3

feature 4

通信接続された当社機器入出力データや三菱製PLCレジスタに格納されたデータを内部メモリー
に集録します。集録したデータはUSBメモリーで取り出して解析ソフトで閲覧できます。
また、集録グループごとに取り込みデータを割り付け、記録周期やスタート／ストップを設定
し個別に管理できます。

警報発生や機器異常時にメールで自動通報
携帯電話やネットワーク上のPCに警報発生の自動通報が可能。通報メールアドレスは8つまで
登録できます。

PCからの要求でデータファイルを転送（FTPサーバ）、ネットワーク上のサーバに自動転送
（FTPクライアント）する機能によりデータの共有化と管理工数の低減ができます。

記録計AH

RS-485

PV/SV/MV↑温度・電圧 等↑ ↑FB/EVステータス ↑DI/DO

ネットワークロガーKE

調節計DP

調節計DB
サイリスタ

レギュレータJM

Cloud Server

PLC

PLC

WiFiルータタブレット

Webデータ閲覧
設定変更

LAN（イーサネット）

パソコン／サーバ

FTP通信／SMTP通信／E-mail通報

ネットワーク機能（FTP）によりデータの共有化と
管理工数を低減

feature 6

チャート記録計の設定情報を自動的にPDFチャート設定へ反映したり、記録のON／OFFや時刻
を同期することができます。

自動設定機能や同期機能でチャート記録計との連携を強化

feature 5

（PDFチャート仕様のみ）

（PDFチャート仕様のみ）

下位に接続した記録計のチャート紙のメリットを残したまま、チャート紙をPDFファイルとして
作成できます。チャート紙の保管・検索、共有化などの問題解決にお役立てください。

チャート紙のイメージをそのままPDFで保存し
サーバやクラウドへFTP転送

Webレコーダ

上位接続

下位接続

SC5000 series
Webレコーダ

メール
通報

設定 集録
データ

測定
データ

USBメモリー

FTP転送

データ読み出し
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