
ISO/IEC17025適合
（JCSS）温度センサ

No.CG-09-46

温度センサ

耐熱形熱画像計測装置 CPA-L25HT
恒温槽内に設置。温度分布リアルタイム計測

温度測定のさまざまなご要望にお応えします

本質安全防爆形 白金・コバルトシース測温抵抗体
4K～375Kまでを±0.5Kの精度で測定。
バリアと組み合わせることで、LNGや
液体水素の0種危険場所で使用できます。
（日本海事協会 ＮＫ認証取得）

防爆仕様 本質安全防爆構造／ⅡCT4Ga

402,600円～

346,500円～

価格 ： 632,500円～

1,907,400円～ 807,400円～

KT-H503 KT-H504

KT-H504

昇降温時間が短縮
優れた安定性、温度分布

計量標準総合センター（NMIJ）と
共同研究

高放射率温度可変黒体炉

ＩＲ-Ｒ20
●実効放射率
　0.999±0.001

価格 ： 2,310,000円
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新製品です（2022年6月以降発売）

2023年6月

放射温度計の校正に

バリア

URL : https://www.chino.co.jp/Chino News
株式会社チノーのWebサイトで
各種製品を紹介しています。

高速・小径測定！　装置組込み用途に好適 無線ロガーで工場内の状態を一括監視

株式会社チノー標準技術部は、認定基準として ISO/IEC17025 を用い、
認定スキームを ISO/IEC17011 に従って運営されている
JCSS（計量法校正事業者登録制度）の下で認定されています。
JCSS の認定機関である IAJapan は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）
及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。
0024は当社標準技術部の登録番号です。

このパンフレットに記載の価格は、消費税込みの
総額表示となります。

1,815,000円

価格は、消費税込み（総額表示）となります。

4K（－269℃） 1500℃

白金・コバルト
測温抵抗体

水素社会 医療・医薬

クライオバイアル用
測温抵抗体

自動車・航空機 セラミック保護管

ソリッドパック熱電対 一般工業用熱電対
（アルミナ保護管）

小形放射温度計 IR-BZN

自動車/航空機産業の熱処理を支援
CQI-9/AMS2750Gで要求された熱処理に
係る機器のデジタル化をトータルサポート

設定表示器

●高速応答1ms、追従性が必要な装置や生産ラインに
●低温測定0～500℃で小型部品や局所計測

価  格 放射温度計：151,800円
設定表示器：  40,700円

熱処理支援用
グラフィックレコーダ

● デジタル（＝数値）記録

試験成績書
当社製温度センサ補正値を
2次元バーコードから簡単登録

PDFチャート機能でチャート紙と
デジタル記録に対応

● 電子記録の要求事項に対応
● 温度センサ管理
使用時間、使用サイクル数から
センサの交換時期を通知

熱処理支援用
調節計 ● 16点の入力折れ線補正

CQI-9/AMS2750Gに準拠した
入力指示の総合精度を実現

トレーサビリティ
センサ、計測機器共にISO/IEC17025適合と
記載された「JCSS  校正証明書」を発行可能

お使いのセンサや計測機器が常に精度管理され
適切な状態で稼働できるよう
出張での点検・JCSS校正サービスをご提供

アフターフォロー

省エネ対策・(瞬時)電力の見える化 

リアルタイム無線ロガー MZシリーズ
物流の温度監視ソリューション
輸送中の保冷箱やコンテナの温度をデータロガーで計測。無線通信
またはLTE通信に対応し、全流通過程の温度トレースが可能です。

青色 赤色

屋内環境監視モニタ 

拠点出発 配送中

リアルタイム
データ監視

荷捌き・保管エリア

無線ロガー
（サーミスタ内蔵）

受信器
（車載）

受信器
（拠点設置）

警報／メール通報
（LTE通信 ※2）

データ送信

データ
閲覧

イーサネット

お客様のクラウド
・サーバと連携 ※1 荷捌き・保管エリア

設置

無線ロガー
（サーミスタ内蔵）

設置
受信器

（拠点設置）

積載作業
搬入作業

形  式　   受信器　　データロガー  アプリケーションソフト
価  格 97,020円 30,030円～ 69,300円

※1 通信プロトコルやデータベースを開示可能
※２ 移動体通信事業者とのSIMご契約が必要

拠点着

IR-BZN

設定表示器 警報出力

温度信号

サイリスタ
レギュレータ

ヒータ

調節計

金型

射出成形機の温度測定
接続ケーブル

●工場内設備や分電盤の電力・電流を計測
　デマンド監視、各種設備監視の詳細なデータを取得可能

電力変換器
CTなど

配電盤・工場内設備

DC 0～5V

送信器 イーサネット

パソコン

受信器

設定・収録ソフトウェア

自動車などに搭載される電子部品の信頼性評価に。
高温環境下でバイアス試験時における温度分布計測や
瞬時発熱部発見、画像記録が可能です。

●高温環境150℃の恒温槽内で使用可能
連続的に熱画像データを取得して温度分布の解析が可能
コントローラと接続し、画像処理、警報出力、外部入出力が可能
品証部門における不具合部品の環境温度検証における発熱特性のデータ化

●

コンデンサの逆印加試験
印加開始 1分後 5分後

AEC規格試験
支援機器

価格　    4,070,000円

●
●

※AEC：車載電子部品評議会が定める

　　　　　 車載用電子部品の信頼性世界基準規格

カメラ（恒温槽内）



小形熱画像計測装置 CPA-L4

104,500円～
550,000円～

検出部と本体部を分離して小形化し、耐環境性能を
向上させました。計測性能を重視した設計により、周囲
温度の変化や高温環境下でも安定した測定が可能
です。

検出部
呼び径  M12

本体部

放射温度計 IR-CZ
連続測定での安定性・耐久性向上

●金属ー炭素共晶点を用いた目盛校正で、高温域での高精度を実現
●測定対象の視認確認が困難な設置条件や暗所の測定に対応する
　視定方式「ビデオスコープ＋レーザ投光」仕様を用意

低温から高温まで安定した測定が可能です。

低中温用
IR-CZP

150～1400℃
2μm

825,000円

低温高速用
IR-CZK
0～500℃
3～5.5μm
1ms

1,045,000円

IR-CZI
300～1600℃
1.55μm
3ms

803,000円

IR-CZS
600～3000℃
0.9μm

693,000円

高機能形

2～15ms

●単色形

高温高精度形 高機能形
IR-CZH7

900～3500℃
0.9/1.55μm

880,000円

IR-CZQ2
400～2000℃
0.9/1.35/1.55μm

935,000円

●2色形

●設定表示器

携帯形放射温度計 IR-HA
現場の使用機器として耐環境性・堅牢性が向上
直視ファインダ（減光フィルタ内蔵、測定値表示あり）により
狙ったポイントを素早く測定できます。
    形   式　　    IR-HAI　　　  IR-HAS　　　　   IR-HAQ※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600～2000℃（2色形）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400～3000℃（単色形）
    価   格　　 194,040円　　167,530円 　　    321,090円 ※単色形、2色形放射温度計として切替え可能

測定温度範囲  300～1000℃  600～2000℃

114,950円～

SDカードに
データ保存

SD

●設備や

●任意温度を強調表示するカラーアラーム

CPA-E5XT
－20～400℃
160×120
297,000円

CPA-E6XT

240×180
440,000円

CPA-E8XT

320×240
715,000円

－20～250℃ －20～550℃

コンパクトサーモグラフィカメラ C3-X,C5

コントローラに画像処理、警報、外部入出力機能を搭載し、
遠隔による設備監視、生産ライン監視や製品検査などが可能。

発熱者を早期発見温度分布を可視化
体表面温度監視 CPL-L25TV
顔認識AI搭載。体表面温度を高精度に測定

セキュリティゲートなどの外部機器と連動可能な高機能タイプ

価  格 : 1,760,000円～

警備室

●本体から映像信号や発熱判定信号を出力
　オンラインで常時稼働の発熱監視が可能
●発熱監視をすぐに始める基本セットをご用意
　（電源、警報ユニット、外部モニタ、三脚など）

再検査

1,936,000円 2,299,000円1,298,000円

224,400円～

※形式の□内は、S: 標準（24°×18°）、T: 望遠（14°×10°）、W: 広角（4２°×32°）です。

CPA-E76□ CPA-E86□ CPA-E96□

14°、24°、42°レンズを用意。

測定波長

測定波長 シリコン
単結晶

シリコン
融液

るつぼ

外部モニタ

IR-GZA

ビデオ信号（NTSC）

① 検出器の設置スペースが狭く、
　 従来では視程困難なケースにも
　 対応
② 従来の温度データに加え、熱処理
　 の映像をリアルタイム監視
③ レーザ投光で暗所でも対象に
　 合わせやすい

IR-CZS

－ Si単結晶引上げ装置の測定例 －
（ビデオスコープ＋レーザ投光）仕様

オプション加算額 : 308,000円

《設定表示器 IR-GZA》

堅牢性、携帯性を兼ね備えたサーモグラフィ

C3-X
－20～300℃
128×96
127,600円

C5
－20～400℃
160×120
181,500円

●熱画像と可視画像を同時保存（MSX機能付き）
●内蔵メモリーに5000枚データ保存
●スポット／ボックス(最小値・最大値)

803,000円～ 583,000円～ 473,000円～ 693,000円～

132,880円～ 311,850円～

3,498,000円～ 2,893,000円～ 3,498,000円～ 4,774,000円～ 4,950,000円～

198,000円

464×348 640×480

104,500円～

《設定表示器 IR-GZA》

高機能形熱画像カメラ CPA-T500

ＭＳＸ機能で

CPA-T530□ CPA-T540□ CPA-T560□

※形式の□内は、S: 標準（24°×18°）、T: 望遠（14°×10°）、W: 広角（4２°×32°）です。

1,782,000円 2,266,000円
640×480
3,080,000円

国家標準にトレーサブルな高精度サーモグラフィカメラです。画像処理
AI技術による顔認識機能を搭載し、マスク着用したまま最大5人の測定可能。
また背景の高温物体による誤計測を防止します。

本製品は体温計ではありません。医療・診療行為には使用できません。熱圧着部

２値化

検査エリア 熱圧着（２値化：白色） 熱圧着不良

温度分布をリアルタイム・連続監視
生産ラインの温度監視や発熱検査。プラント設備の監視に。
対象の温度変化をとらえ、異常を検知できます。

●切れ目のない連続測定を可能にするシャッタレス構造。フレームレート60Hz
●豊富な演算機能・検査/計測機能を搭載

   形   式　   CPA-L25B4     CPA-L50B4
温度範囲（指定） －20～150℃/0～300℃/0～500℃
レンズ            25°                50°
   価   格    2,129,600円～ 2,750,000円～

液晶モニタ

パソコン

映像出力

警報出力
 LAN
  （計測時に取り外し可能）

カメラ

  PLCや表示灯
  （警報出力：2点）

Webブラウザで
カメラの設定

本体内部で警報判定処理

熱シールの良否判定 
しきい値温度以上の面積を
計測し、基準値から判定

合格 不合格



機　　種

形　　式

定格電流

価　　格

JB

20A～100A

24,310円～

JU

10A～1000A

42,790円～

単相 三相

JW

10A～500A

97,020円～
10A～500A

99,000円～

JM

　JM

小形・軽量、高密度計装が可能な
サイリスタレギュレータを豊富にラインナップ。
単相、三相のほかヒータ特性に合わせて
機種選択ができます。

●位相／分周制御方式の切換えが可能
　(機種による)
●本体に設定表示器を標準搭載した
　コンパクトなサイリスタレギュレータJMを新発売

ペーパレス記録計

記録紙とメモリーカードに対応した記録計

254,100円 
202,180円

133,980円～ 120,120円～

集録・監視パッケージシステム CISAS/V4
工場設備の見える化・IoT化に

弊社の記録計、ロガー、調節計および市販のPLCを
接続し、各種装置・設備などのデータをパソコンで
集録・監視します

ペーパレス、ハイブリッド、アナログ、充実のラインアップ

■グラフィックレコーダ KR2000/KR3000

■計測データプロテクト機能付き 
　グラフィックレコーダ

■高性能グラフィックレコーダ KR2D00H/KR3D00H

■250ｍｍハイブリット記録計 LE5000

多点の計測データを高速・安定記録できるペーパレス記録計です。
ネットワークに対応し遠隔監視や広域モニタリングが容易です。

444,730円～ 646,800円～

●高速100ms/全点、高精度0.1％で集録
●演算機能を標準搭載
●CFカードに大容量データメモリー
●視認性に優れ操作しやすい
　大形タッチパネルディスプレイ（KR3000）

■ハイブリッドメモリーレコーダ AL4000/AH4000
測定データを記録紙とSDカードへ同時記録。
前面の液晶ディスプレイに計測データの数値と
バーグラフ表示が可能です。

●演算機能を標準搭載
●SDカードプレーバック機能（打点式のオプション）
　により、SDカードのデータから記録紙へ印字可能

見やすい大形ディスプレイに使いやすい操作キーを装備。
100ms/36点の高速・高精度データ集録が可能です。

画面サイ
ズのデザ

インを

カスタマ
イズ可能

医薬品製造のPart11に対応。
改ざん防止機能を搭載した
ペーパレス記録計をご用意しております。

●オーディットトレイル●ログイン画面

796,950円～ 935,550円～ 739,200円～

CFカードにデータ集録

294,580円～ 306,130円～ 340,780円～ 334,950円～
6点、12点、24点

Part11
に

対応可能

）

シンプルな操作のアナログ記録計

4,290円

5,720円

9,350円

WEBレコーダ SC5000シリーズ
設備の遠隔監視に。IoT化を支援する記録計
当社機器やPLCを接続して現場の測定データや設備の
状況を収集し、上位通信のパソコンや現場のタブレット
端末から監視できます。
警報・異常発生時はメールで自動通報。遠隔地からデータ
確認が可能です。

■SC5000シリーズ
価  格 : 107,800円

WI-Fiルータ

パソコン／サーバ
PLC

WEBブラウザ画面

●モニタリング
●SC5000の設定設定メール通報 集録データ

クラウド
サーバ

イーサネット

SC5000シリーズ

測定データ

USBメモリー
データ読出し

記録計

PLC調節計
サイリスタ
レギュレータ

RS-485

ダブレット

生産現場

128,700円 
114,400円

153,670円 
142,120円

計装モジュール SBシリーズ
設備の遠隔制御に。モジュール形調節計
調節計機能、デジタル入力機能、デジタル出力機能、イーサネット通信機能の
モジュールを組み合わせ、ご要望に合った制御・監視システムを構築できます。
付属のSB設定ソフトにより、各モジュールの設定や操作が可能です。

●１システム最大25台のモジュールを連結し、100ループの制御に対応
●全機種にRS-485通信、エンジニアリング通信機能を搭載
●省スペース・省配線・省メンテナンス

PLC

イーサネット

記録計アクセスポイント
パソコン

パソコン

エンジニア
リング通信

RS-485

サイリスタ
レギュレータ

SBシリーズ

制御
入出力

デジタル
入力

デジタル
出力

SB設定ソフト

●システムの構築
●プログラムパターン編集
●モニタリングなど

■SBシリーズ モジュール

■USBエンジニアリングケーブル（RZ-EC6）
価  格 : 16,500円

形   式 SB100

機　能

価   格 93,500円～

SB500

55,000円 55,000円 60,500円

SB600 SB700
4ループの
調節計

16点の
デジタル入力

16点の
デジタル出力

82,500円

SB710
RS-485－
イーサネット変換

・RS-485－イーサネット変換
・PLCとプログラムレス通信

70,510円～

31,240円～ 41,580円～ 47,410円～ 490,930円～ 496,650円～ 502,480円～

PLCサンプル
ラダー公開

従来の数値データ記録に加えトレンド(波形)を
PDF形式で保存可能なペーパレス記録計です。 
データ処理速度が向上し操作性に優れています。
柔軟なデータ保管・検索・共有化に貢献します。

●100mm、180ｍｍ、250mm幅の
　記録紙イメージに対応（KR2D00Hは100mm幅のみ）

記録紙の
使いやす

さを

ペーパレ
ス記録計

で実現

KR3D00H
288×288mm

KR2D00H
144×144mm

●PDFチャート

自動でサーバや
クラウドへ

形   式

測定点数

価   格

KR3D00H

測定周期

12点、24点、
36点、48点
1秒／全点
611,050円～

KR2D00H

6点、12点

1秒／全点
322,300円～

PDF
SDカード対応

サイリスタレギュレータ JB/JM/JU/JW 
SSR（MAX7A）を内蔵した調節計
配管用温度コントローラ LH

LH100
調節計（SSR内蔵）
なし

LH110●調節計、SSR、RS-485通信、デジタル
　入力、イベント出力などを標準搭載
●EtherCAT変換器を用意 

配管加熱（半導体原料ガスの凝固・堆積を抑制）

形  式
機  能
設定表示器
価  格

EtherCAT変換器
あり
22,000円

LH700

71,500円18,700円

配管取付け／DINレール取付け
に対応



触れずに
1秒で測定

Eメール通報 パソコン

接点出力3点
※USB接続機種も用意

受信器

送信器

水温計

送信器 送信器

イーサネット 通信距離（見通し）
屋外：400m、屋内：100m

無線で温度・湿度・電圧データ(水質計など)をモニタリング Part11対応！医薬品製造・保管の無線データを集録
送信器の測定データを無線送信し、受信器を介してパソコンで収録・監視します。
送信器は温度、湿度測定タイプのほかに電圧入力タイプを用意し、
水質計などの機器にも対応可能です。

Part11およびER/ES指針の要求事項に対応した
MD8000用アプリケーションソフトです。

　　形　式　　　　HN-EKA1N   　　 HN-EKB1N
　 測定範囲　      湿度 ： 0～95%rh、温度 ： －10～55℃
　　　　　湿度     4～20mADC　　    4～20mADC
　　　　　温度     4～20mADC　 白金測温抵抗体3線式
    価　　格　　　  74,800円　　　　　51,040円

出力信号

Cat No.CG-09-46 Jun. 2`3-04 Printed in Japan     55

rh
28,380円 　30,800円～　  40,260円　　  39,270円　　  36,850円　　36,850円

68,970円 57,750円 

ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ

無線データ収録・監視

表面温度測定 /中心温度測定

160,600円　　　　 163,240円

価  格 : 11,300円

園芸施設の環境計測 恒温恒湿槽や育成環境の環境測定

壁取付形

rh

空調管理・計測に
高精度センサを搭載。
薄形設計で設置しやすい温湿度計。

測定範囲が0～100%rhと幅広く、
信頼性の高い2線伝送の温湿度計です。

高圧・高温下の温湿度計測
耐圧1MPa、耐熱180℃の温湿度計です。
相対湿度用、露点温度用機種をご用意
しています。

挿入形
（ソフト形）

乾燥機など高温度雰囲気における
湿度計測に

221,430円～
257,730円～

361,570円～
378,840円～

り

80,850円    128,260円～  191,730円～   105,930円    179,080円　 213,730円

pH計 DO計

●測定範囲 －40℃～300℃
●防塵防水構造IP67／耐衝撃構造
●トレーサビリティ証明書を発行可能

ワンボタン操作で使いやすい放射温度計。
抗菌樹脂を採用。防水仕様で衛生的です。

測定位置が分かる
ポインタ付き

防水形ハンディ形放射温度計 IR-TE2

MD8000シリーズセキュリティ機能付き

※温度センサは別売です

多彩なセンサを用意

26,070円 59,290円

/ /

形　式　  HN-EHBN  　　HN-EHSN         HN-EHSP
           ベーシックタイプ  スタンダードタイプ　スタンダードタイプ
　　　　一体形　　      一体形　　　　  プローブ形
表　示　    測定値　    測定値、露点温度（最大値、最小値、平均値）
価　格     18,040円         22,440円　       28,050円

高精度・低価格な温湿度計
応答時間が早く、シンプルで簡単操作の温湿度計です。
センサ部と表示部が一体となった一体形、
分離したプローブ形をご用意しています。

●交換用センサユニット（一体形用）
価  格 : 10,010円

機　種

一体形

プローブ形

●トレーサビリティ証明書を発行可能

●イーサネット/RS-485通信仕様を用意
を用意

赤外線吸収を利用し水分、有機分、厚さ・塗工量
などを非接触、リアルタイムで測定できます

バイパスライン

液体セル

受光
ファイバ

投光
洗
浄
液フィルム

反射板

厚さ・水分など
RGB出力

ミラー式 ファイバ式

■フィルムの色濃度と厚さを測定 ■洗浄液の濃度計測・汚れ検査など
用途例

価格 : 2,194,500円～

アプリで

データ収
録

HACCP対応と現場作業の省力化

防水形中心温度計防水形ハンディ放射温度計
IR-TB

食品加工・調理に重要な温度管理に。測定データは
スマートホン/タブレット用アプリ(無償)で収録します。
本体は防水仕様で衛生的。使いやすい耐衝撃構造です。

内部温度を
2秒でパッと測定

価  格 : 36,740円

MF500B

形  式      本　体      専用充電器
価  格　 28,710円      8,140円

医薬品の温度・湿度管理

表面温度を1秒で測定
園芸施設環境観測器 MH1000 熱伝導式湿度計/飽差計 MH6
栽培管理の効率化 

食品の衛生管理（Bluetooth搭載製品）

環境データ(気温、湿度、CO2、
日射量)の収録や、作物の生育
環境に係る指標を演算し、パソ
コンでデータを管理します。

価  格 : 280,500円

 

で

●グラフィックモニタ表示
　レイアウトは簡単に作成可能

●日報・月報の電子記録ファイル自動作成
●PDFファイル自動出力・自動印刷
●日報・月報の電子記録ファイルの電子署名

イーサネット

受信器

送信器 送信器

▲
▲
▲
▲

▲
▲
▲

画面サンプルは
こちら

高湿環境での測定に適応 特許出願中

新原理の湿度センサを採用！
本体内部に通風ファンを搭載し、
高湿度や空気がこもる環境下でも
素早く正確に測定します。
湿度：相対湿度 または 飽差
温度：サーミスタ または Pt100

恒温恒湿槽
（長期安定試験槽の湿度監視） 植物工場 /人工気象施設

リアルトレ
ンド

残り1年

操作

300.8
325.8

306.8

400.8
415.8

406.8

300.8
325.8

306.8

400.8
415.8

406.8

化学物質に耐性を持つセンサ
長期継続して測定可能

価  格 : 154,000円～

高湿環境でも結露しないセンサ
メンテナンスも容易

イーサネット

赤外線水分・厚さ計 IM


