
壁取付形温湿度計

“きちんとはかる” 空調管理・計測用の温湿度計

● 取付け面からの熱伝導による影響を低減し、
　 高精度測定を実現
● センサユニットのみの交換が可能
● 設置場所を選ばないスリムなデザイン

出力信号

B： 温度 白金測温抵抗体3線式
湿度 4～20mADC （2線伝送）

A： 温度 4～20mADC （2線伝送）
湿度 4～20mADC （2線伝送）

受信計器 (温度)

受信計器 (湿度)

4～20mADC 
2線伝送

※1
HN-EK

※1 HN-EKA1N： 4～20mADC （2線伝送）
HN-EKB1N： 白金測温抵抗体3線式

電源
（12～24VDC）

HN-EK  1N

HN-EK series

形式 構成図
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形式
湿度センサ
   　測定範囲
   　精度定格
   　応答時間
   　出力信号
   　負荷抵抗
温度センサ
　　測定範囲
　　精度定格
　　応答時間
　　出力信号

　　負荷抵抗
センサ互換性
電源電圧
接続方式
取付方法
使用温湿度範囲
CEマーキング

HN-EKA1N
高分子静電容量式
0～95%rh
±2%rh(5～90%rh)、25℃において
15秒以内（90％応答）※2

4～20mADC  2線伝送(0～100%rhに対して)
500Ω以下(電源電圧24Vの場合）
白金測温抵抗体 Pt100相当
－10～55℃
±0.3℃
10分以内(90％応答、0.15m/s通風下)
4～20mA 2線伝送
(－10～55℃に対して)
500Ω以下(電源電圧24Vの場合)
センサユニットによる互換
12～24VDC
バネ式端子台(AWG14～28)
ネジ止め(M4ネジ×2本)
－15～60℃  0～95%rh（結露なきこと）
EN61326-1:2013 Class A
RoHS指令に適合

HN-EKB1N

Pt100(100Ω at 0℃) 
3線式

仕　様

外形寸法図

※2 応答条件： 加湿方向のステップ応答
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高精度センサを搭載

※1 取付けピッチ83.5mm  (JIS C 8435)

●取付け前 ●取付け完了

センサユニット交換方式を採用

簡単取付け
汎用の埋込みボックス※1に取付け可能

取付け面からの熱伝導の影響を低減
熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットする
サーモプレートで取付け

交換センサユニット単体
でトレーサビリティ証明
書の発行が可能

壁取付形温湿度計

サーモプレート埋込みボックス

湿度は幅広い範囲で±2％rhの測定が可能
温度センサに白金測温抵抗体(精度: ±0.3℃ )を採用

（4～20mADC 2線伝送またはPt100Ω 3線式出力から選択）

結線図
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HN-EK series

●湿度演算器　HN-GV※3
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湿度 温度 ① mA＋ 湿度

⑬ mA＋ 温度
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※3 HN-EKA1Nのみ対応

mA－ 湿度
mA－ 湿度
mA－ 温度短絡

24VDC＋

24VDC－

㉓
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絶対湿度、相対湿度、混合比、水蒸気圧、比較湿度および露点の湿度
単位表示、出力が可能


