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■形　式 

標準形・耐圧防爆形 
　　Ａ：標準形 
　　Ｄ：耐圧防爆形 
機種分類 
　●ミラー式 
　　31：近赤外（PbS） 
　　32：薄膜・赤外（PbSe） 
　　38：投受光分離形 
　●ファイバ式 
　　41：近赤外（PbS） 
波長数 
　　5～9 
成分数 
　　1～2 
通信形態 
　　Ｓ：RS-485（標準）※1 
　　Ｌ：イーサネット（LAN） 
特殊品コード ※2 
　空欄：標準 
　　１：小径用 
　　２：防錆処理 
　　３：ゲイン特殊 
　　４：P偏光 

IRGMEG3□ 
通信インターフェイス 
　　Ｒ：RS-232C（標準） 
　　Ａ：RS-422A 
　　Ｓ：RS-485
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■特　長 

●最大2成分の同時計測が可能 
　色濃度のほかに、水分、厚さ、残留溶剤、油分（脂肪分）などを 
　最大2成分まで同時に計測できます  

●アナログ出力を４出力まで設定可能 
　設定表示器と合わせて、可視光、水分など4点を 
　アナログ出力できます  

●非接触、高速応答（56msec） 
　生産ライン上でリアルタイム計測が可能です 

●ミラー式、ファイバ式を用意 
　反射形、透過形など多彩な機種で粉体、シート、液体など 
　多様な測定物に対応します 
 

可視・赤外ハイブリッド形多成分計は、オンライン・非接触で

色濃度（色差255段階）、濁度（透明度）などと水分・厚さな

どの成分を同時計測できる高速応答の成分計です。 

設定表示器と組み合わせて遠隔からのパラメータ設定や

測定値の確認もできます。 

●設定表示器 

●検出器 

ファイバ式 

ミラー式 

設定表示器 

ISO 9001認証 
JQA-0656

ISO 14001認証 
JQA-EM2414

※1：通信形態のオプションLを指定時はRS-485を使用できません。 
※2：表記以外の特殊用途にも別途対応いたします。 

色濃度・濁度・透明度と成分をオンライン・同時計測！ 

可視･赤外ハイブリッド形多成分計 



安全に関するご注意 
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。 
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●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 

可視・赤外ハイブリッド形多成分計　IM

■一般仕様 
●検出器 

●設定表示器 

■測定データ例 ■アプリケーション例 
マンセル 白色N9.5～黒1.0

：可視・赤外線吸収式 
：タングステン電球 
：約50mm□ 
：アナログ信号…4～20mA DC、  
　　　　　　　　出力範囲の±0.2% 
　　　　　　　　負荷抵抗500Ω以下  
　通信インターフェイス…RS-485（MODBUS） 
：56ms 
：測定値…LED5桁表示 
　検量線番号　他…LED2桁表示 
：可視…RGB演算 
　赤外線…2色、3色比率演算  
：99本 
：1～3次式（赤外線）、検量線補正機能あり 
：0～50℃（45℃以上は空冷用エア必要、ただし 
　　　　　エアは計装用ドライエアで30℃以下） 
：24V DC（標準付属の電源ユニット IR-WEPより供給、 
　　　　　電源ユニット 100－240V AC、 50／60Hz） 
：最大30VA 
：約4.3kg 
：W260×H143×D120mm 
：ボルト吊り下げ方式（M8ボルト×4本） 

測 定 方 式  
光 源  
測 定 径  
出 力 信 号  
 
 
 
出力更新周期 
表 示  
 
演 算 機 能  
 
検 量 線 本数  
検 量 線  
使用温度範囲 
 
電 源  
 
消 費 電 力  
質 量  
外 形 寸 法  
取 付 方 法  

：RS-485 
：アナログ出力…4～20mA DC、3出力  
　　　　　　　　出力１・２…負荷抵抗600Ω以下 
　　　　　　　　出力３　　…負荷抵抗400Ω以下 
　通信出力…RS-232C（標準）、RS-422Aまたは 
　　　　　　RS-485（オプション）1種指定 
：測定値表示（LED5桁）、検出器番号、成分番号、 
　検量線番号、パラメータ設定 
：0～50℃ 
：100－240V AC 50／60Hz 
：最大20VA 
：約0.6kg 
：W96×H96×D147mm

入 力 信 号  
出 力 信 号  
 
 
 
 
表 示  
 
使用温度範囲 
電 源  
消 費 電 力  
質 量  
外 形 寸 法  

洗浄液水分・濁度（色濃度）測定 

フィルム色濃度（透明度）測定 

紙・不織布  水分・色濃度測定 

設定表示器 

水分値出力 

水分値 

反射板 

フィルム 

Ｒ 
Ｇ 
Ｂ 

測定セル内部 

RGB出力 

IRMD 
（耐圧防爆形ファイバ式） 

液体セル 

バイパス 
ライン 

洗浄液 

窓ガラス 

受光 投光 

ファイバ 

洗浄液水分と 
汚れの同時 
監視 

フィルムの色ムラと 
厚さを同時測定し、 
品質を向上 

色ムラによる水分 
誤差を補正して 
精度向上 

Ｒ 
Ｇ 
Ｂ 

RGB出力 

厚さ 

Ｒ 
Ｇ 
Ｂ 

RGB出力 

色補正 

IRMA

紙・不織布 

IRMA

＊測定原理、色濃度テストデータの詳細はチノーホームページ内専用サイトをご覧ください。 
　https://www.chino.co.jp/support/techuique/analyzer_index/


