
検出部を分離し小形化と高速化を実現！耐熱性向上で装置組み込みに！！ 

●環境温度の変化に対しても高精度で安定した測定が可能 

●高速応答15ms。追従性が求められる生産ラインに対応可能 

●測定温度範囲は低温域からワイドレンジ対応（0～1000℃） 

放射温度計 IR-BZ series

検出部 

検出部 
ケーブル 

本体部 電源：8～36V DC

アナログ出力：電流／熱電対 

検出部温度出力：電圧 

通信：RS-485

接点入力：1点 

接点出力：1点 

Compact Infrared Thermometer

単位：mm

測定径と測定距離 

φ16

400

φ7φ8

200 0

■IR-BZPHGN□ 

※測定径はエネルギー応答90％の範囲です。 
　測定対象の大きさは測定径に対し1.5倍以上の余裕を見てください。 

種　類 
　Ｈ ： 高速形 

測定径 
　G ： φ8mm／200mm 

検出部ケーブル長 
　1 ： 1.5ｍ 
　3 ： 3ｍ 
　8 ： 8ｍ 
　F ： 15ｍ 

IR-BZPHGN□ 
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エア出口 

IR-BZ series小形放射温度計 

単位：mm

一般仕様 周囲温度変化への対応 

外形寸法 

測 定 範 囲  

検 出 素 子  

測 定 波 長  

精 度 定 格  

応 答 速 度  

放 射 率 補 正  

測 定 径  

 

 
ア ナログ出 力  

 

 

接 点 入 出 力  

シリア ル 通 信  

使用温度範囲  

電 源 電 圧  

検出部ケーブル 

0～1000℃ 
サーモパイル 
8～14μｍ 

300℃未満…±3℃ 
300℃以上…測定値の±1％ 
15ms 
1.999～0.100 
φ8mm／200mm 
出力1： 温度測定値（本体部にて下記を選択） 
 電 流 出 力 0～20mA DC 
  4～20mA DC 
 熱電対出力 J/K/R/S 
出力2： 検出部温度 0～5V DC 
 温 度 範 囲 －20～180℃ 

接点入力：1点 サンプルホールドまたはホールドリセット 
接点出力：1点 上下限警報、自己診断（オープンコレクタ） 
RS-485 MODBUS通信プロトコル 
検出部 －20～100℃ 
本体部 －10～65℃ 
8～36V DC 
フッ素樹脂被覆 

■放射温度計 
●検出部 ●本体部 

■接続ケーブル 
ＩＲ-ＺＢＲＰ□□□ 

■検出部取付金具 ■エアパージユニット 
ＩＲ-ＺＢＭＰ ＩＲ-ＺＢAＰ 
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EVIR-BZ SERIES

設置用穴2-φ4.5

ケーブルグランド 
電源・信号用 
適合ケーブル径 
φ6.5～8 
最大芯数：11芯 
適用電線径： 
0.2～0.5mm2

ケーブルグランド 
検出部ケーブル用 

50 120
ケーブル長さL

シールドケーブル 
外径φ6.6

受信器用OチップM3.5

半田メッキ 

30

安全に関するご注意 
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2022年2月現在のものです。 
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B社高速形 
A社高速形 

当社 IR-BZPH

B社高速形 

A社高速形 

当社 IR-BZPH

周囲温度の変化 
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IR-BZシリーズは計測性能を重視した基本設計により、輻射熱等 
による検出部の急激な温度変化や高温環境において高精度で安 
定した測定が可能です。 

周囲温度の急変による測定値への影響 

測定値の温度ドリフト比較 

時　間　［分］ 

周囲温度　［℃］ 
※当社の比較試験結果によるものです。 

耐熱80℃ 

■CEマーキング適合 
適合規格  EN61326-1 class A（IR-BZPHGN8、IR-BZPHGNFを除く） 
適合条件  使用電源にはIR-BZのみ接続。接続ケーブル30m以内（屋内使用） 
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ケーブル 

7

対辺17

外径：φ3.3 
耐熱100℃ 
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検出部 
取付時 
先端位置 
44 
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エア入口 
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ケーブル長さ 
002：2m 
005：5m

（電源・信号用） 


