
高温の測定対象を非接触で測定！
開口の小さい真空炉や線材の測定に！

デジタル光高温計

CP-107-02

●デジタル表示により読み取りの誤差を低減
●左右どちらの手でも操作できるデザイン
●測定対象に合わせた放射率補正機能を搭載
●線条消失形の光高温計

測定原理

測定対象からの光は対物レンズによって電球のフィ
ラメント面に結像されます。この像とフィラメントの
光はNDフィルタ、赤色フィルタ、接眼レンズを介し
て人間の目に達します。
フィラメントの色と測定対象の色が一致するように
フィラメントに流れる電流を調整し、色が一致した時
の表示部の温度が測定対象の温度となります。

フィラメント視認可 フィラメント消失

測定対象

対物レンズ 赤色フィルタ

接眼レンズ

NDフィルタ 電球



仕　様一般仕様 仕　様機器構造

外形寸法

単位：mm

デジタル光高温計

0.65μm
3レンジ切替方式
L：700～1300℃
M：1000～2000℃
H：1400～3500℃

L、Mレンジ　最大値の±0.6%
Hレンジ　　最大値の±1.2% 

0.3m以上

0.30～1.00

LCDデジタル表示
　温度表示   ：4桁，分解能1℃
　放射率表示：3桁
　レンジ表示 ：L/M/H

5～45℃（ただし結露しないこと）

単3電池4本（充電池使用可能）

1.3kg（電池質量含まず）

キャリングケース
単3電池4本（アルカリ乾電池）と
予備電池4本の計8本

測 定 波 長

測定温度範囲

精 度 定 格

測 定 距 離

放 射 率 補 正

表 示

使用温度範囲

電 源

質 量

付 属 品

対物レンズ調整部 表示部

接眼レンズ調整部

輝度調整部

電源スイッチレンジ切替スイッチ

※

※ただし、放射率 1.0、基準動作条件：23℃±5℃
温度・放射率表示部

1/4-20UNC カメラねじ
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※本カタログに記載の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2020年11月現在のものです。
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