
溶液中の各種成分濃度をリアルタイム測定！ 
IRMS6499B

No.CP-97-01 UV-VIS Multi Spectro-analyzer

紫外・可視分光成分計  

《原寸大》 

●連続分光方式で、比率演算、重回帰演算など 

　さまざまな解析が可能 

●最大4成分を1台で計測 

●紫外線光源は4,000時間の長寿命 

●使用温度0～50℃、IP65（防塵防滴構造） 

●インターフェイスにUSBを搭載し、パソコンで 

　解析・濃度測定 
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NEW

各種製造プロセスに！ 

半導体・液晶パネル・太陽電池 
・洗浄液濃度、汚れ（濁度） 

・剥離液・研磨液中成分濃度、汚れ（濁度） 

化学プラント 
・化成品原料液の各種成分濃度 

・有機溶剤精製濃度、透明度・色差 

水質管理 他 

・工場排水中有機化合物の濃度、汚れ（濁度） 

・界面活性剤濃度 

洗浄液 

剥離液・研磨液 

エッチング液 

化成品原液 

有機溶剤 

・成分濃度管理で品質向上・安定化 

・汚れ（濁度）監視で使用状態を管理 

・定量供給、混合過程で濃度管理、異常監視 

・精製濃度管理で生産効率アップ 



■外形寸法 

●光源ユニット ●検出器ユニット 

■構　成 

■ソフトウェア（標準付属） 

■一般仕様 

■測定データ例 

紫外・可視分光成分計　IRMS6499B

単位：mm

IRMS6499B 
紫外線・可視 連続分光方式 
0.2～0.8μm 
10～10000ms  

可視…タングステンランプ 
紫外線…重水素ランプ 
耐紫外石英ファイバ 
USB 1.1 ※ケーブル長：最長5ｍ 
PC演算表示 

0～50℃ 
※40℃以上は空冷ケース（別売）と組み合わせて 
　空冷用エアを使用 

24V DC 
最大150VA 
検出器ユニット…約4.7 kg 
光源ユニット…約4.0 kg 
ボルト吊り下げ方式（M8ボルト8本） 
アルミ鋳物 
防塵防滴構造（IP65） 

形 式  
測 定 方 法  
測 定 波 長 域  
測 定 間 隔  

光 源  

フ ァ イ バ  
通 信  
表 示  
 
使用温度範囲  
 
電 源  
消 費 電 力  

質 量  

取 付 方 法  
ケ ー ス  
保 護 構 造  

安全に関するご注意 
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2011年8月現在のものです。 
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●メイン画面 

成分計測データ数値表示、 
トレンド表示、警報表示 

●スペクトル画面 
連続分光透過率、 
吸光度リアルタイムモニタ 

●設定画面 

品種の警報上下限・ 
検量線登録・切り替え、 
積算時間・平均化回数設定 
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光源ユニット 検出器ユニット 

測定セル 

ファイバ 
（2本） 

USB 
最大5ｍ 

24V DC 
光源、検出器 
各ユニットへ供給 

電源ボックス 
（別売） 

※本カタログに記載の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 

半導体、液晶パネルラインなど、エッチング液濃度管理 

●フッ酸 

●硝 酸 
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フッ酸濃度検量線グラフ 
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センサ吸光度出力 

硝酸濃度検量線グラフ 1％ 
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分光特性 

分光特性 

相関係数 

γ＝0.997

相関係数 


