
KT-Bシリーズは、熱電対･測温抵抗体･ガラス棒状温度計用の比較温度校正装置です。校正温度範囲は高温用

40～250℃、中温用－20～100℃の2機種をご用意しています。�

2機種とも0.05℃p-pの温度安定性、0.05℃p-pの温度分布特性を有し、高精度の温度校正に最適です。�

●温度安定性0.05℃p-p�

●温度分布特性0.05℃p-p�

●昇温・降温時間を短縮�

●設定温度の通信インターフェイスを用意�

●100V AC 駆動�

●小形、床面積が小さい�

■特　長� ■形　式�

MODEL

KT-B series 液槽タイプ温度校正装置�

No.CX-98-01

KT－B2□□�

温度範囲�

�2 ：中温用（－20～100℃）�

�3 ：高温用（40～250℃）�

通信インターフェイス�

�R ：RS-232C�

�A ：RS-422A

測温抵抗体、熱電対、ガラス棒状温度計の温度校正に！�
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東日本販売事業部�

西日本販売事業部�

安全に関するご注意�
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。�

●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2007年7月現在のものです。�

古紙配合率100％再生紙を�
使用しています。�

URL : http://www.chino.co.jp/

■外形寸法� ■使用例�

■一般仕様�

■アクセサリ�

�
形 式 �
校 正 温 度 範 囲 �
液 槽 媒 体 �
校 正 本 数 �
温 度 安 定 性 �
ヒ ー タ 容 量 �
冷 却 機 能 �
槽 有 効 範 囲 �
昇 温 時 間 �
降 温 時 間 �
温 度 分 布 特 性 �
制御用温度センサ�
槽 容 量 �
槽 内 寸 法 �
電 源 �
外 形 寸 法 �
質 量 �

品　　　　名�

標準白金測温抵抗体�

高 精 度 温 度 計 �
シリコンオイル低温用�
シリコンオイル高温用�
ガ ラ ス 管 取 付 治 具 �
センサ挿入孔付上蓋�

形　　式�
R900-F25AD�
R800-2�
CAB-F201

　　　　仕　　様�
素子：Pt100  4線式�
素子：Pt100  4線式�
入力種類：Pt100  4線式�
－50～100℃ 18kg缶�
　40～250℃ 15kg缶�
SUS製  φ10mm穴×10個�
樹脂製  φ10mm穴×10個�

�
KT-B23�
40～250℃�
�
�
�
500W�
なし�
�
室温→250℃：150分（シリコンオイル）�
�
��
�
�
�
100VAC　50／60Hz　8A�
�
約100kg

�
KT-B22�
－20～100℃�
シリコンオイル�
1～10本（校正センサの形状による）�
0.05℃p-p以内�
600W�
あり（冷凍機内蔵）�
φ100×500mm�
室温→ 100℃：60分（シリコンオイル）�
室温→－20℃：60分（シリコンオイル）�
0.05℃p-p以内（槽内φ70mm、液面より120～350mmにおいて）�
白金測温抵抗体　Pt100Ω�
約8リットル�
φ100×500mm�
100VAC　50／60Hz　15A �
W550×H1233×D450mm�
約70kg

中 温 用� 高 温 用�

液槽タイプ温度校正装置　KT-B series

排液口�
（オーバーフロー）�

オーバーフローバルブ�

排液バルブ�

排液口�

温度調節計�

電源スイッチ�
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（別売）�

高精度温度計�
CAB-F201

実用標準白金測温抵抗体�
R900-F25AD

Pt100
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Precision Thermometer

＋26.413Cch1

ガラス棒状温度計の比較校正では、上図 
Pt100がガラス棒状温度計に変更となり、
ガラス棒状温度計からCAB-F201への結線
が無くなります。�


