
Thermo-HygrometerThermo-Hygrometer

製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。
原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。

熱伝導式湿度計/飽差計
MH6 series

Ｎｏ．ＣＥ-46-01

新原理の
湿度センサ

搭載!!

特許出願中

■特　長
●新原理の湿度センサ搭載
　熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も
　受けにくい
●高湿度での抜群の応答性能
　高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能
●植物育成に活用しやすい飽差で測定
　作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標“飽差”で測ることができる
●通風形で正確に測定
　通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する

高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に



■外形寸法

■保守部品

■仕　様

単位 : mm

熱伝導式湿度計/飽差計 MH6 series

高湿度でも測定可能 メンテナンスも簡単！

結露の影響を受けないので、これまで測定が難しかった
100%rh付近での測定が可能。

測定部はユニット構成で簡単に交換できます。

温度 Pt100　3線タイプも用意

Pt100 3 線出力タイプで、既存機器との置き換えも容易です。
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ある程度乾燥するまで
測定が飽和

MH6

MH6はすぐに反応。
結露の影響なく、正確に測定できる ！

相
対
湿
度

時間 t（H）

一般的な静電容量式100

90

湿度が100%rhから変化した場合の追従性

※本カタログに記載の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。　●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。　●本カタログの記載内容は2022年6月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。
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名　称
形　式

通風形 熱伝導式湿度計/飽差計
MH6A10 MH6A20 MH6B10 MH6B20

相対湿度
０～１００％rh
（結露させないこと）

±５％rh
（２５℃、５０％ｒｈにおいて）

６０秒以内（９０％応答、２５℃一定下において）
４～２０ｍＡ ＤＣ（測定範囲において）
５００Ω以下
サーミスタ
０～６０℃
±（０．５＋０．０２｜Ｔ－２５｜）℃　Ｔ ： 環境温度
６分以内（９０％応答、１０℃→２５℃のステップ、静止空気中）
４～２０ｍＡ ＤＣ（０～6０℃に対して）
５００Ω以下
互換
０～６０℃
２４Ｖ ＤＣ±１０％（約４ＶＡ）
端子接続（Ｍ３.５×７）
ネジ止め（Ｍ５×２）
鋼板
約1.3kg
出力補正（ゼロシフト）±5％　湿度応答可変機能（最大時定数６４ｓ）

飽差
０～４８g/㎥
（結露させないこと）

±１．０g/㎥
（２５℃、５０％ｒｈにおいて）

飽差
０～４８g/㎥
（結露させないこと）

±１．０g/㎥
（２５℃、５０％ｒｈにおいて）

相対湿度
０～１００％rh
（結露させないこと）

±５％rh
（２５℃、５０％ｒｈにおいて）

　

白金測温抵抗体 Ｐｔ１００

Ｐｔ１００Ω・３線式
－

端子接続（Ｍ３.５×８）

湿　

度

温　

度

センサ
出　力
測定範囲

精度定格

応答時間
出力信号
負荷抵抗
センサ
測定範囲
精度定格
応答時間
出力信号
負荷抵抗

センサ部互換性
使用温度範囲
電源電圧（消費電力）
接続方法
取付方法
材　質
質　量
その他

熱伝導式
MH6Humidity Sensor

　　 名　称
交換用センサユニット
交換用ファンユニット

 型　式
MH6S00
MH6F00

備　考

お客様で交換
いただけます


