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外気温度測定用センサ 
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●現場の外気温度測定に！ 
　外気温度を監視して凍結防止対策などにご活用いただけます 
●雨、雪が降る場所での使用に適合 
　悪天候で測定できるように防水仕様のセンサを内蔵しています 
●室内や恒温槽の温度測定にも適しています 
　防水仕様のセンサを内蔵しているので、高湿度、結露する環境 
　でもご使用できます 
●高精度な温度測定 
　センサに測温抵抗体（Pt100）を採用し、熱電対よりも高精度な 
　温度測定を実現します 

オプションの日除け取付け状態 

Resistance Thermometer
for Outdoor Air Temperature

外気温度の温度管理を必要とする現場で 外気温度の温度管理を必要とする現場で 



形　式 仕　様 

取付図 外形寸法図 

単位：mm 単位：mm 

安全に関するご注意 
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。 
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●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 
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R033‐3□ 
V ： 一般タイプ 
  使用温度 ： －10～60℃ 

U ： 耐紫外線タイプ 
  使用温度 ： －40～100℃ 

S ： 耐寒タイプ 
  使用温度 ： －60～100℃ 

： Pt100，100Ω at 0℃　3導線式 
 
： JIS クラスB（標準） 
： Pt100・・・1mA 
： R033-3V ： －10～60℃ 
  R033-3U ： －40～100℃ 
  R033-3S ： －60～100℃ 
： R033-3V ： ビニル被覆銅導線 φ約4.8mm 
  R033-3U ： 耐紫外線TPE被覆銅導線 φ約5.0mm 
  R033-3S ： シリコーンゴム被覆銅導線 φ約4.3mm 
： 外部接続導線10m付き 
： アルミ 
： 壁等にネジ取り付け 
： 約15分　大気中50℃→25℃ 
： 日除け（R033A）、断熱板（R033B） 

抵 抗 素 子  
内部防水仕様 
ク ラ ス  
規 定 電 流  
測 定 温 度  
 
 
外部接続導線 
 
 
接 続 導 線  
ケ ー ス 材 質  
取 付 方 法  
応答性（63.2%） 
オ プ シ ョ ン 

●オプション 
・日除け（形式：R033A） 

・断熱板（形式：R033B） 

●外気温度測定用センサのみ 
　を取り付ける場合 

●オプション（日除け）を外気温度測定用センサに取り付ける場合 

●オプション（日除け・断熱板）を外気温度測定用センサに取り付ける場合 

●オプション（断熱材）を外気温度 
　測定用センサに取り付ける場合 
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水抜き穴 9カ所 
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外部接続導線（外皮） 
φ約4.3～φ約5.0mm

外部接続導線（芯線） 
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R033-3□ 

アルミケース 

壁取付穴 Φ5mm 2カ所 
M4(L≧12)ネジ取付2カ所 

断熱板 

外気温度測定用 
センサ 
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壁取付穴 Φ5mm 2カ所 
M4(L≧8)ネジ取付2カ所 

外気温度測定用 
センサ 
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日除け用取付穴 Φ5mm 2カ所 
M4（L≧12）ネジ取付2カ所 

外気温度測定用 
センサ 
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日除け 

日除け 

壁取付穴 Φ5mm 2カ所 
M4（L≧15）ネジ取付2カ所 日除け 

外気温度測定用 
センサ 

断熱板 

断熱板 
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壁取付穴 Φ5mm 2カ所 20
3
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壁取付穴 Φ5mm 2カ所 
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