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表面温度測定用測温抵抗体 
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Resistance Thermometer
for Surface Temperature

1mm隙間でのはさみ付けが可能 
　R060-32F・R060-33Fは抵抗素子を従来の巻線抵抗素子から薄膜素子
　に変更し、はさみ付けの際、1mmの隙間まで取り付けが可能になりました。 
最小曲率半径10mmまで可 
　R060-32Fは従来品より素子が小形になり曲率が大きくなりました。 

1mm隙間でのはさみ付けが可能 
R060-32F・R060-33Fは抵抗素子を従来の巻線抵抗素子から薄膜素子に変更し、
はさみ付けの際、1mmの隙間まで取り付けが可能です。 
最小曲率半径10mmまで可 
R060-32Fは小形の抵抗素子を採用し、従来品より曲率半径が小さくなりました。 

●静止表面の温度測定および監視用 

●樹木、葉の表面温度などの施設用園芸用温度測定 

●微小物体などの表面温度測定 

本センサは、検出素子に白金測温抵抗体を使用した表面温度測定用 
センサです。抵抗素子がシリコーンゴムでモールドされた小形の形状で、 
被測定面に熱的外乱を与えることが極めて少ない精度の高い表面 
温度測定用センサです。 

本センサは、検出素子に白金測温抵抗体を使用した表面温度測定用 
センサです。抵抗素子がシリコーンゴムでモールドされた小形の形状で、 
被測定面に熱的外乱を与えることが極めて少ない精度の高い表面 
温度測定用センサです。 



仕　様 

外形寸法図 

単位：mm 

安全に関するご注意 
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。 
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●本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 
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　　　　　　　　　R060-32F  配管用 
－50℃～200℃ 
JIS クラスB 
Pt100 
100Ωat0℃ 3線式 
1mA 
WS32 
単線3本撚り　シリコーンゴム被覆導線2m付き 
貼り付け または はさみ付け 
25→120℃（不活性液中）約13秒 
シート状 
シリコーンゴムモールド 
最小曲率半径10mmまで可 
※短手方向は曲げ不可 

　　　　　　　　　R060-33F  平面用 
 
 
 
 
 
 
 
 
25→120℃（不活性液中）約12秒 
 
 
曲げ不可 

形 式  
測 定 範 囲  
許 容 差  

抵 抗 素 子  

規 定 電 流  

接 続 導 線  

取 付 方 法  
応答性（90％） 

ハ ウ ジ ン グ  
 
曲 面 取り付 け 

●R060-33F

●R060-32F
シリコーンゴム被覆銅導線（3本撚り） 

シリコーンゴム被覆銅導線（3本撚り） 

形式 WS32
長さ2m

形式 WS32
長さ2m

シリコーンゴム 
収縮チューブ 抵抗素子 

導線接続部 

10 17 25.5

M4用Y形端子 

端子袴色 
　赤　－　A 
　白　－　B 
　白　－　B

M4用Y形端子 

端子袴色 
　赤　－　A 
　白　－　B 
　白　－　B
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シリコーンゴム収縮チューブ 

抵抗素子 
導線接続部 

10 18 12.5
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