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〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8 
☎03-3956-2111

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、 
　正しくご使用下さい。 

安全に関するご注意 
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営業所： 札　幌 
仙　台 
新　潟 
水　戸 
高　崎 
大　宮 

千　葉 
東　京 
立　川 
横　浜 
厚　木 
静　岡 

富　山 
名古屋 
大　津 
大　阪 
岡　山 
広　島 

福　岡 
北九州 
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発行 2019.2　初版 2004.8

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更すること 
　がございますのでご了承下さい。 
※本PSシートの記載内容は2019年2月現在のものです。 
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※本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 

■結線図  

●中 継 ボ ッ ク ス  IR-WEE2  
　 検 出 器 を 復数台接 続 す る と き に 中 継端 子 と し て 使 用 す る も の で 、   

　電 源 ユ ニ ッ ト を 内 蔵 し て 使 用 し ま す 。   

： 0 ～ 5 0 ℃   

：SUS304  

：約4kg （ 電 源 ユ ニ ッ ト 含 む ）   

使用温度範 囲 
ケ  ー  ス    
質 量    

●遮光板 付 エ ア パ ー ジ フ ー ド  IR-WEAS  
　外来 光 の 遮 蔽 と 測定 窓 ・ 測定光 路 の エ ア パ ー ジ に 使 用 し ま す 。   遮光板固 定 ネ ジ （3-M4）   

遮光板（着脱可）  

フード筒  
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パ ー ジ エ ア 入口  

六 角 穴 付 ボ ル ト （4-M5 ）   
（ エ ア パ ージ フ ー ド 固定用）   
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接 続 ケ ー ブ ル   
（IR-WERP □□□）   

P- P+ G  

通 信 出 力 ： RS-485 

設定表示器  
ま た は パ ソ コ ン ・   
シ ー ケ ン サ 通 信 出 力   

接 続 ケ ー ブ ル 引 き 込 み 口 ・   
適合接 続 ケ ー ブ ル 外径  
（ φ 7. 0 ～ φ 12.5）   

電源  
100-120V AC  
200-240V AC 

保護接地  

記録計等  

接点 入 力   

接 点 出 力   

補正 入 力   

- V +V 

DC 24V 2.5A 
OUTPUT 

DC ON 

V .ADJ 

POWER SUPP L Y 

N L 

INPUT 50／60Hz AC100-240V 1.7A 

ア ナ ロ グ 出 力 ： 4-20mA DC  
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