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アルミ鋳物、防塵・防滴構造（IP65準拠相当）

50×50mm
30×30mm

－1  Class A

30×30mm

RoHs指令：EN50581
※適合形式は形式欄参照

CEマーキング CEマーキング適合（通信出力RS-232C仕様のみ）
EMC指令  ：EN61326-1  Class A
低電圧指令：EN61010-1、EN61010-2-30
RoHS指令 ：EN50581

：

）

イーサネット（LAN）
※通信信号RS-485に替えてイーサネット（LAN）を選択

別売
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■結線図 

●中継ボックス IR-WEE2 
　検出器を複数台接続するときに中継端子として使用するもので、 
　電源ユニット（別売）を内蔵して使用します。

：0～50℃ 
：SUS304 
：約4kg（電源ユニット含む） 

使用温度範囲
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●遮光板付エアパージフード IR-WEAS 
　外来光の遮蔽と測定窓・測定光路のエアパージに使用します。 遮光板固定ネジ（3-M4） 
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接続ケーブル 
（IR-WERP □□□） 

P-P+ G 

通信出力：RS-485

設定表示器 
またはパソコン・ 
シーケンサ通信出力 

接続ケーブル引き込み口・ 
適合接続ケーブル外径 
（φ7.0～φ12.5） 

電源 
100-120V AC 
200-240V AC

保護接地 

記録計等 

接点入力 

接点出力 

補正入力 

アナログ出力：4-20mA DC 
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〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
　03-3956-2111

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、
　正しくご使用下さい。

安全に関するご注意

4

URL : https://www.chino.co.jp/
営業所：

PDF
発行 2024.1　初版 2004.8

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更すること
　がございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2024年1月現在のものです。
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