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－1  Class A
RoHs指令：EN50581
※適合形式は形式欄参照

：

アルミ鋳物、防塵・防滴構造（IP65準拠相当）

、最大10m（光量アップ反射形）

（反射形、光量アップ反射形）、R250mm（透過形）

CEマーキング CEマーキング適合（通信出力RS-232C仕様のみ）
EMC指令  ：EN61326-1  Class A
低電圧指令：EN61010-1、EN61010-2-30
RoHS指令 ：EN50581

イーサネット（LAN）
※通信信号RS-485に替えてイーサネット（LAN）を選択

別売



PP-105-5

（反射形）、0～80℃（光量アップ反射形）

測定距離を長くしたい

（反射形）、0～80℃（光量アップ反射形）

（レンズなし、光量アップ反射形も含む）

（レンズ付き、光量アップ反射形も含む）

●反射形ファイバ（レンズなし）IR-WCRN□□□
　光量アップ反射形            IR-WCRM□□□

●反射形ファイバ（レンズ付き）IR-WCRE□□□
　光量アップ反射形             IR-WCRF□□□



〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
　03-3956-2111

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、
　正しくご使用下さい。

安全に関するご注意

4

URL : https://www.chino.co.jp/
営業所：

PDF
発行 2024.1　初版 2004.8

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更すること
　がございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2024年1月現在のものです。
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※本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

複数
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