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高温用湿度計  
HN-Zシリーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■形　式 

■特　長 

HN-ZS□□□□□ 
●検出器 

HN-ZC□□□ 
●変換器 

HN-ZW□□ 
●接続 

●保守部品 

 

 

  
 

 
 

HN-ZCX1N

 

 
 

 
 
 

HN-Z□□ 

（50mm刻み、900＜L≦2000mm） 

できます。 

なし 
なし 

レンジ 
   X：0～100kPa 
出　力 
   1：4～20mA DC（アイソレートなし） 
酸素補正機能の有無 
   N：酸素補正機能なし 
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HN-Zシリーズ 

■一般仕様 
●検出器 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●変換器 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

高温用湿度センサの電流－電圧特性 
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●検出器  HN-ZS□□□□□ 

■外形寸法 

 

 

 

 

 

単位:mm

FOR SENSOR

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 14 15 16 17 18
＋ － H C L

POWER 
AC85-264V

G

OUTPUT ALARM

●変換器 

端子配列図 

 

特殊品の長さは50mmステップ、900＜L≦2000mm



  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

■端子板図 
●検出器 ●変換器 

 

単位:mm

〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8 
　03-3956-2111

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、 
　正しくご使用下さい。 

安全に関するご注意 
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営業所： 札　幌 
仙　台 
新　潟 
水　戸 
高　崎 
大　宮 

千　葉 
東　京 
立　川 
神奈川 
静　岡 
富　山 

名古屋 
大　阪 
大　津 
姫　路 
岡　山 
広　島 
 

福　岡 
北九州 

発行 2021.4　初版 1996.8
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※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更すること 
　がございますのでご了承下さい。 
※本PSシートの記載内容は2021年4月現在のものです。 
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