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PE-43-1

食品内部測定用針状温度センサ 

■一般仕様 

：K熱電対、T熱電対（φ1.6のみ） 

：0.75級（但し0℃以下は1.5級） 

：（－）50～500℃（φ1.0）K 

　（－）50～650℃（φ1.6）K 

　（－）60～300℃（φ1.6）T 

：SUS　304 

：φ1.6ｍｍおよびφ1.0ｍｍ 

：100ｍｍおよび200ｍｍ 

：注射針形 

：φ0.20ｍｍ（外形φ1.6） 

　φ0.09ｍｍ（外形φ1.0） 

：フッソ樹脂被覆 

　長さ2000mm
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保護管外形 

保護管長さ 

先端部形状 
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本センサは、食肉、ハムあるいはパンなど食品の内部温度

を測定する温度センサです。 

先端部は注射針と同じ形状をしており肉などに容易にさし

こんで内部温度を測定することができます。 

針状挿入部は100ｍｍ、200ｍｍの2種類ありますので測定

する食品の大きさにより選定することができ、サニタリー

加工ですので安心して使用できます。 

MODEL SCHS1-7

サニタリー加工 



〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8 
　03-3956-2111

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、 
　正しくご使用下さい。 

安全に関するご注意 
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URL : http://www.chino.co.jp/
営業所： 札　幌 
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発行 1987.9　初版 1987.9

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更すること 
　がございますのでご了承下さい。 
※本PSシートの記載内容は1987年9月現在のものです。 

PE-43-1 古紙配合率100％ 
再生紙を使用しています 

■外形寸法 

単位：mm
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フッ素樹脂被覆熱電対 
　形式 JK6
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