
赤外線、可視光、紫外線を使い、
あらゆるものを分析！

水分 ・厚み ・塗工 ・溶剤 ・有機成分 ・色差カラーを
瞬時に捉え、インライン計測！
■Max4 成分まで同時計測が可能

■システム構成図

フィルム、紙、塗工シートの製造ラインでの巾方向成分計測に対応！
自動スキャン機構と、制御システム、アプリケーションソフトを準備！
フィルム、紙、塗工シートの製造ラインでの巾方向成分計測に対応！
自動スキャン機構と、制御システム、アプリケーションソフトを準備！



大津営業所 〒520-0043　大津市中央 3-1-8（大津第一生命ビル） ☎ 077(526)2781

※この資料の記載内容は 2018 年 5 月現在のものです。

●メイン画面 ●ヘルプ画面●個別プロファイル画面

●検量線作成画面

3D イメージ図（参考）

●カラートレンド画面 ●カラーデータ画面 ●行程設定画面

●2D カラーパターン画面 ●定点トレンド画面

●アラームヒストリー
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樹脂膜厚みプロファイル
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多様なニーズに対応し、オペレーターの使いやすさを追求！
解析モードを駆使し、今まで見えなかったものを見える化する豊富なアプリケーションを提案！

様々な現場での対応を蓄積した、豊富なソフトウェアを標準化！


