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AMS2750 用熱電対打ち合わせシート 

客 先 名： 作 成 日： 

ご 担 当 者： 作 成 者： 

装 置 名： （図面に記載：□有  □無） 

用 途：□SAT  □TUS □制御 □記録（監視） □負荷

□その他（ ） 

客先仕様書：□有（ ）  □無

基本仕様 

構 造 
□一般形 □シース形 □被覆熱電対

□熱電対の外形図で指定（ ）P2～3 をご参照ください 

熱電対種類 □K □N □J □T □その他（ ） 

素 子 数 □1 対形 □2 対形 □その他（ 対形） 

ク ラ ス ASTM-スペシャル級 

一般形熱電対仕様 

素 線 径 □0.32 □0.65 □1.0 □1.6 □3.2 □その他（  ） 

保護管材質 
□SUS304 □SUS316 □SUS310S

□NCF600（インコネル） □その他（ ） 

保護管径/長さ 径：  / 長さ：  

シース熱電対仕様

シ ー ス 径
□1.0 □1.6 □3.2 □4.8 □6.4 □8.0

□その他（ ）

シース材質
□SUS316 □SUS310S □NCF600（インコネル）

□その他（ ） 

シース長さ

被覆熱電対仕様 

被 覆 種 類  

（被覆熱電対のみ） 

□ガラス編組 □シリカガラス編組

□セラミック編組

□ふっ素樹脂

□その他（ ） 

長 さ 

補償導線仕様 

被 覆 種 類 
□ビニル □ガラス編組 □ふっ素樹脂 □セラミック被覆

□端子（□M4 □M3.5 □M3） □その他（ ） 

長 さ 

端 末 処 理 
□コネクタ（メーカー： 形式： ） 

□その他（ ） 

校正方法 

校正の種類 □JCSS 校正 □その他（ ） 

校 正 方 法 □ワイヤーロール校正 □単品校正 □その他（ ） 

校 正 温 度 

点 

℃， ℃， ℃， ℃， 

℃， ℃， ℃， ℃， 

℃， ℃， ℃， ℃ 

備 考 



熱電対の外形図 
一般形（一般工業用熱電対） 

外形図番号 
(打合せシート用)

外 形 図 

AMS-① 

■端子箱付き、ストレート形

AMS-② 

■端子箱付き、先端部段付き

AMS-③ 

■端子箱付き、固定フランジ付き

AMS-④ 

■端子箱付き、固定ニップル付き



シース形（シース熱電対） 

外形図番号 
(打合せシート用) 

外 形 図 

AMS-⑤ 

■ストレート形、Y チップ端子付き 

    

AMS-⑥ 

■ストレート形、CA コネクタ付き 

    

AMS-⑦ 

■ストレート形、CA コネクタ付き 

  

AMS-⑧ 

■ストレート形、SM コネクタ付き 
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