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IR-CZQX01 IR-VXCX43



アナログ出力
指定データ 8点
4～20ｍＡ

アイソレータ×8個
±5V/4～20mA

D/A

接点出力
（ドライ接点）
指定4点

SSR＋リレー× 4

パネルコンピュータ

中継端子台

放射温度計 IR-CZQX01

スター分配器

RS232C

クリンカ測定用

低温部測定用

変換器盤

24VDC

専用ケーブル

100VAC

RS485

AC/DC電源

検出素子 Si /Si / InGaAs
測定波⾧ 0.65μm/0.9μm/1.55μm

測定温度範囲
0.65μm：900～2000℃
0.9μm  ：800～2000℃
1.55μm：400～2000℃

精度定格

1000℃未満 ±5℃
1000℃以上 1500℃未満

測定値の±0.5%
1500℃以上 測定値の±1.0%
（ε≒1、周囲温度23℃±5℃にて）

● 基本仕様

● 機器構成

・放射温度計から各波⾧の輝度信号を取得し
温度変換およびダストキャンセル法による
各種演算処理

・各演算処理結果の表示、CSVファイルへ
データ保存

・各演算処理結果のアナログ出力（指定8点）
警報等のデジタル出力（指定4点）

※その他の仕様は標準のIR-CZQに準拠 グラフは実測試験のデータを模式図として編集したものです

・外形寸法
H1850×W600×D500

・質量 約220kg
・材質 スチール

IR-ZZRC050
接続ケーブル


